
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LINER 
- 0560 - 

- Réduit la prolifération des micro-organismes sous les 
revêtements. 
- Prêt à l’emploi, agent désinfectant très puissant. 
- Produit bactéricide selon la norme 1276 à 20°C en 5 
minutes en condition de saleté. 

- Carton de 4 x 5L. 
 

- Agiter le bidon avant l’emploi. 
- A appliquer en prévention à l’aide d’un 
pulvérisateur sur les parois et le fond de la piscine 
avant la pose du liner ou de la membrane PVC. 
- En pulvérisation, 5L de LINER permettent de traiter 
environ 100m2. 

- Aspect: Liquide limpide rose clair. 
- pH: 5.25+/-1.25. 
- Densité: 1+/-0.01. 
- Stockage: Tenir à l’abri de la chaleur et de 
l’humidité. 
- Matières actives: Glutural (n°CE : 203-856-5) à 
9.75g/kg, chlorure de n-alkyl (C12-C16-N), N-diméthyl-
n-benzylammonium (n°CE : 270-235-2) à 5.02g/kg. 
- Usage biocide: TP2 Désinfectants et produits 
algicides non destinés à l’application directe sur des 
êtres humains ou des animaux.  
Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°38694. 
 

N° de révision 10-09-2018 

Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N°0560) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 
33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 

Fabriqué  
en France 


