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Propriétés

Produit destiné a éliminer I'excés de chlore et de brome qui peut se trouver dans I'eau de la piscine.

Mode d’emploi

-Ajouter 20 a 30mL de NEUTRAL pour réduire de 1mg/L (ppm) environ de chlore dans 10m?® d’eau.

Neutralisation du chlore dans un bassin:

Verser la dose nécessaire de NEUTRAL dans un récipient contenant de I'eau et répartir cette solution uniformément sur la surface de la
piscine.

Le temps de contact est de 30 minutes environ.

Neutralisation de chlore dans le cas d’un rejet dans le réseau des eaux usées:

La quantité sera dosée par I'intermédiaire d’'une pompe reliée a un compteur a impulsions directement dans la canalisation.
L'action est immédiate.

Caractéristiques techniques

Aspect Liquide limpide incolore & jaune péle

pH 4 +/-0,5

Densité 1,34 +/- 0,02

Stockage Pour une conservation optimale jusqu’a la DLUO, conserver le produit a I'abri de la chaleur,
de la lumiére et du gel.

Identificateur de produit (016-064-00-8) HYDROGENOSULFITE DE SODIUM

Conditionnements Précautions d’'emploi

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
I'emballage vide.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1487) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d’appel d’'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Réf. 002148721 - 5L

Ces informations données a titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient
en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez I'étiquette
et les informations concernant le produit.
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